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 Vitrine d'extérieur éclairée - Antares
 Reference: 29930

 Product features:

            
            
            

Référence Coloris Format
A4

Caractéristiques

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29934

Aluminiu
m
anodisé

4A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 540

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29930

Sable
1019

4A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 540

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29944

Aluminiu
m
anodisé

6A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 750

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29940

Sable
1019

6A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 770 x 750

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29954

Aluminiu
m
anodisé

9A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1070 x 750

Vitrine d'extérieur
éclairée - Antares

29950

Sable
1019

9A4 Dim. Hors Tout H x L (mm) : 1070 x 750
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 Product description:

 Présentation de la Vitrine d'extérieur éclairée - Antares La vitrine d'extérieur éclairée - Antares allie
élégance et fonctionnalité avec son éclairage LED intégré, parfait pour mettre en valeur vos
affichages de jour comme de nuit. Conçue avec un cadre en aluminium anodisé ou laqué et une
façade en plexi de 4 mm, elle est idéale pour une installation en intérieur ou en extérieur.
L'éclairage est assuré par deux réglettes LED (haut et bas), offrant une luminosité uniforme et
durable avec une durée de vie de 40000 heures. La vitrine est conçue pour être raccordée au
réseau électrique par un professionnel, garantissant une installation sécurisée et
pérenne.Caractéristiques de la Vitrine d'extérieur éclairée - AntaresType de vitrine : Extérieure
Épaisseur : Hors tout 44 mm Matériaux : Cadre en aluminium anodisé ou laqué, façade en plexi de
4 mm Éclairage : Deux réglettes LED (haut et bas) pour une luminosité optimale Installation : Peut
être installée en intérieur ou en extérieur pour une utilisation polyvalente Durée de vie : Éclairage
LED avec une longue durée de vie de 40000 heures Tension : Basse tension de 24 volts pour une
sécurité accrue Connecteur et transformateur : Intégrés à l’intérieur de la vitrine pour une
installation simplifiée Installation électrique : Doit être raccordée au réseau électrique par un
professionnel pour une installation conformeOptions et personnalisation Cette vitrine est également
disponible sans LED. Pour en savoir plus, cliquez ici. Avantages de la Vitrine d'extérieur éclairée -
Antares Éclairage optimal : Deux réglettes LED intégrées (en haut et en bas) pour une visibilité
parfaite, même de nuit.  Design élégant et robuste : Cadre en aluminium anodisé ou laqué avec
une façade en plexi pour un look moderne et une grande durabilité.  Installation polyvalente :
Conçue pour une installation en intérieur ou en extérieur, elle s'adapte à tous vos besoins
d'affichage. Pour plus d'informations ou pour commander notre Vitrine d'extérieur éclairée -
Antares, visitez notre page Contactez-nous. Nos experts sont disponibles pour vous aider à
personnaliser votre vitrine selon vos besoins spécifiques.
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